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aÉikel onderuterp speciÍicatie
4.2 korrelmaat

4.3 gradering

zeef volgens ISO 565:1990 R20

0/3í,5

Ga15 GTa10

grenswaarden op zeef

9-1-2024202fi-HoondeÉ-BG 0/3í,5{01 6Prestatieverklaring

beton gran u laat 0/3 1, 5 conform EN 1 3242:2003+A1 : 2008

voor toepassing in verhardingslaag van steenmengsel

EN 1t242:2003+Aí:2008

20

4

HOOilDffi
's-Hesrenhlffié
Heinkenszandseweg 19
4453 VE's*leerenhoek

Deze prestatieverklari n g betrefr beton g ran u laat 0/3 1,5 voor
Betongranulaat ontstaat bij de bewerking van betonpuin in een

toepassing in verhardingslagen van steenmengsel.
bewerkingsinstallatie. De bewerking bestaat uit breken

ên zevên.
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4.4 korrelvorm
. vlakheidsindex
. korrelvormgetal

4.5 percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof
toeslagmateriaal

4.6 gehalte fijne bestanddelen

4.7

5.2

hraliteit fijne bestanddelen

verbrijzelingsweerstand van grof toeslagmateriaal

5.3 weerstand tegen afsliiting van grof materiaal

5.4 deeltjesdichtheid

5.5 waterabsorptie

5.6 samenstellingrecyclinggranulaten
o gehalte beton, betonproducten, moÉelen metselsteen van beton

o gehalte beton, betonproducten, mortelen metselsteen van beton,
ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden

toeslagmaterialen en glas

. gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten,
metselstenen van kalkzandsteen en nietdrijvend schuim- en/of
gasbeton
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6.2

6.3

6.4

6.5.1

6.5.2

6.5.3

7.2

7.3.2

. bitumineuze materialen

. anders : cohesief materiaal, diversen (metalen, nietdrijvend hout'
kunststof en rubber) en gipspleister

. driivende materialen in volume

in zuur oplosbaar sulfaat

totaalzwavel

in water oplosbaar sulfaat

bestanddelen die bindtiid en verharding van beton beïhvloeden

bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak

beihvloeden

in water oplosbare bestanddelen

"sonnenbrand" van basalt

waterabsorptie als controle vorstJdooibestandheid)

7.3.3 vorstJdooibestandheid

aanvullende informatie

verontreinigingen

CBR onmiddelliik na bereiding proeÍstukken (GBRg dagen)

CBR-toename bij 28 dagen ouderdom (GBRl6smms)

milieu

asbest
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1,0 % (m/m en vfu) giPs en niet'
steenachtig materiaal

0,1 % (rn/m) verteerbaar organisch
materiaal

117,00>50%

134,00 >125% van CBR9 dagen

voldoet aan eisen uit bijlage Avan
Regeling bodemhraliteit

voldoet aan
asbestzorgvu ld ig heidsmod u le

uit paragraaf 4.2.3.van BRL 2506-2
versie 20í9

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Aannemings- en Verhuurbedrijf

J. HoondeÉ & Zn. bv, Heinkenszandseweg 19 te 4453 VE's-Heerenhoek.

De prestaties van betongranulaat 0/31,5 zijn conform de aangegeven prestaties.

- en Verhuurbedriif J. Hoondert & Zn. bv doorOndeÉekend voor en namens
Jan HoondeÉ
op 9 -1 -2024 te's-Heeren hoek


